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INZENIRING - TRGOVINA - IZVOZ - UVOZ

nasveti za ciscenje

predali in notranjost elementov

Za CiSCenje priporoCamo mehko krpo navlazeno

z obicajnimi teko€imi Cistili. Po konanem cis€enju
zbriSite povrsino s suho krpo. PriporoCamo tudi
obcCasno zracenje elementov, ki niso pogosto
uporabljani.




Lesene fronte/lica (masivna
ali furnir)

za CiS€enje priporo¢amo mehko navlazeno krpo. Smer
¢is€enja naj poteka v smeri rasti lesa. Pomembno je da mastne
madeZe odstranimo takoj, ko nastanenjo in ne pustimo, da se
zasusijo. Fronte osusimo z mehko krpo.




Laminat fronte (imitacija lesa)

Vse laminirane fronte lahko enostavno ocistimo
z uporabe mehke krpe in obi¢ajnih tekocih Cistil.
Izogibamo se uporabi trdih gob in scetk in
pretiranem drgnjenju povrSin. Cistila, ki




Visok sijaj lakirane

fronte. Vedno uporabimo
navlazeno mehko krpo.
Magiéne, ¢arobne, ¢udeine
krpe niso primerne za
tovrstno Ciscenje, saj

lahko pustijo sledove
drgnjenja na povrsini.
Povrsino osusimo z mehko
krpo.




Delovne povrsine:

ne smemo jih uporabljati

za rezalno desko in

za odlaganje vroCe posode.
Pozorni moramo biti

na uporoabo raznih aparatov,
ki oddajajo toploto. PriporoCa
se da jih namestimo na
podstavek. Vodo, ki se razlije
po povrsini je potrebno osusiti.
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